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義大利進口

浴室陽台磁磚
滲透型防水劑

可抑制1.5mm以內裂紋引起的水分滲漏，不會在石材表面形成薄膜，不改變石
材外觀，也不會變色。

寬度超過1.5mm的裂縫，建議使用甘氏公司「微可修 R603」產品或洽甘氏公司。

適用範圍 產品功能

適用材質

磁磚(無釉材料)、石材、大理石
、花崗石、人造石、紅磚、水泥
、洗石子、陶瓷。

浴室、陽台、頂樓、廚房、廁所
...等區域的地板及牆壁。

特色與優勢

使用方法

塗佈面積
-低吸收性石材，大理石、花崗
石、磁磚和其他材料，1公升約
可刷10-15平方米。

-吸收性石材，水泥、紅磚、粗
陶和其他吸水材料，1公升約可
刷4-8平方米。

產品成份說明
主要成份：Hydrocarbons,  
C9-C11,  n-alkanes,  isoal-
kanes,  cycl ics ,  aromatics ,  
Tetraethyl  or thosi l icate
物理狀態：無色透明液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！
PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M64362255.htm
Yahoo超級商城：https://tw.mal l .yahoo.com/item/p0807202267025

超強地板、牆壁防滲透防水材

「滲透型防水劑」能滲透到材料中並形成堅固看不見的隱形保護層，大大降低
了吸水能力，防止石材裂縫中水的滲透，不會改變材料的外觀，給予石材最
原始的自然呼吸及強化石材分子間凝聚力。

1.可在室內和室外石材表面上使用。
2.形成看不見的隱形保護層，大大降低了吸水能力。
3.防水滲漏並鞏固石材細小分子間凝聚力。
4.阻隔牆壁及地板石材表面（如：頂樓、陽台、浴室）裂縫(寬度低於1.5mm)

的滲水，，並有效防止風化和藻類、黑黴菌的形成。
5.它具有出色的抗UV、抗老化、耐磨、耐髒和防風化的能力。
6.不會在表面上形成薄膜(它不是黏合劑，不會將石材裂縫黏住)，也不會改變

石材的外觀，不使石材表面泛黃變色。
7.保持石材對水蒸氣的原始滲透性。

-事 前 準 備
請於欲施作石材表面徹底清潔乾淨，將表面油污及髒污完全去除潔淨。
(建議使用甘氏公司「垢立淨系列」清潔產品或洽甘氏公司)

-正 式 施 作
1.用油漆刷或棉布刷塗欲施作表面(直刷及橫刷各一次)，均勻地潤濕要處理的表

面，依石材吸收性直至完全吸收。(縫細間要特別加強塗抹，以確保本劑均勻
滲透於石材毛細孔內)

2.約5-10分鐘後，用柔軟的乾布或吸水紙拭除多餘的本劑。
3.約30分鐘後，一旦第一層表面乾燥，必須立即進行第二層塗層。
4.(取決於環境的通風狀況)約6至8個小時內乾燥。施工後24小時內，應保護或

防止剛施作的石材表面被雨或水淋濕。
* 一般建議施作2次。
於吸收性石材，建議施作3次，以加強其防護層。

注意

施作影片網址：
https://youtu.be/nLsR8KZnb5A

超強地板與牆壁滲透性防水材料

警告：危險

危險性說明：易燃液體和蒸氣。 
-吞嚥並進入呼吸道可能致命。 
-可能引起嗜睡或頭暈。 
-反復接觸可能導致皮膚乾燥或開裂。 
-引起嚴重的眼睛刺激。

防範說明：遠離熱源，熱表面，火花，明火
和其他點火源。 禁止抽煙。 

-避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧
-存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。 
-戴防護手套/戴防護眼罩/戴防護臉。 
-如果誤吞：立即呼叫毒物中心/醫生/ . . .
-如果誤吞：將人員轉移到新鮮空氣處並保持
呼吸舒適。 

-不要催吐。

1.請於完全清潔石材表面髒污24小時後，石材完全乾燥再施作本產品。
2.請勿在炎陽天或刮風的天氣裡於炙熱的石材表面上使用。
3.本產品無法免除因於戶外施作使用不當導致產品效能降低（例如：剝
落、結皮）。

甘氏有限公司 電話：03-569-3712 E-mai l：kans.tw@msa.hinet .net

甘 氏 有 限 公 司ANG



義大利進口

黑色石材還原劑
(滲透型)

還原受氧化和被漂白的黑色板岩，使黑色板岩表面恢復既有亮麗的色澤。

適用材質

產品功能

1.用水清潔石材表面，待24小時後，石材表面完全乾燥再行施作。
2.搖勻本劑，倒適量本劑於乾燥的石材表面上，使用棉布均勻地推開本劑濕潤石材表

面。
3.約10-15分鐘後拭除多餘的本劑。
4.約6-8小時後乾燥。
5.吸收性高的石材建議塗佈2層。

黑色大理石和黑色板岩。

使用方法

主要成份：Hydrocarbons, 
C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, < 2% aromatics. Solvent 
naphtha 100/ROA
物理狀態：黑色液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

產品成份說明

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！
PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M64679861.htm
Yahoo超級商城：https://tw.mall .yahoo.com/item/p0807202457413

施作影片網址：
https://youtu.be/0qZAn4T4tt4

施作前 施作後

專業黑色石材滋潤亮澤保護材料

適用範圍
專門用於室內和室外表面的黑色
板岩（黑板）和其他黑色大理石
。

塗佈面積
取決於石材的吸收率：
-吸水性高石材，水泥、紅磚、
粗陶，平均每1公升產品可覆蓋約
8-15平方米的表面。

-吸水性低石材，大理石，花崗
石，磁磚，平均每1公升產品可覆
蓋約15-30平方米的表面。

特色與優勢
1.室內和室外的所有黑色石材表面上均可使用。
2.不形成表面膜。
3.不會脫落。

警告：危險
危險性說明：易燃液體和蒸氣。 
-吞嚥並進入呼吸道可能致命。 
-可能引起嗜睡或頭暈。 
-反復接觸可能導致皮膚乾燥或開裂。 
-包含：2-乙基己酸鈷（II）溶液。 可能產生
過敏反應。

防範說明：遠離熱源，熱表面，火花，明火和
其他點火源。 禁止抽煙。 

-不要催吐。 
-戴防護手套/戴防護眼罩/戴防護面具。 
-避免吸入粉塵/煙/氣體/霧/蒸氣/噴霧。 
-如果您感到不適，請呼叫解毒中心/醫生/.. .。 
-存放在通風良好的地方。 保持容器密閉。

甘氏有限公司 電話：03-569-3712 E-mai l：kans.tw@msa.hinet .net

甘 氏 有 限 公 司ANG

注意
1.使用前請務必於不明顯處進行測試，不符合預期請立即停止使用，並

與甘氏公司聯絡。
2.警告：切勿堆積沾有本產品的碎布、海綿或木屑等，以免發生自燃！ 

建議用水將使用器具及棉布沖洗後晾乾。



使用方法

義大利進口
(石材防水耐磨抗污保護劑)
白金級增亮劑

使物質表面長時間保持光潔明亮，具防水、耐磨、抗污、防塵能力，易於維護，好整
理。

適用材質及範圍 產品功能

1.直接使用不需稀釋。
2.使用前請搖勻。
3.用棉布或海綿將本劑均勻且薄薄地塗佈欲施作區域，注意！不要過多。
4.通常在通風良好的環境中只需約2-3小時即可乾燥。

適用於所有室內石材(磁磚、大理
石、花崗石、人造石)，尤其是拋
光或光滑表面，也適用於PVC地板
、Epoxy地板、塑膠地板。

主要成份：mixture of 
5-chloro-2methyl-2H-isothi-
azol-3-one and 2methyl-2Hiso-
thiazol-3-one, 2-methyl-2H-iso-
thiazol-, 1,2-benzisothiazol-3 
(2H) -one, acids of rosin, 
fumarates, esters with 
pentaerythritol.
物理狀態：白色液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

產品成份說明

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！
PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/upacestore/.htm
Yahoo超級商城：https://tw.mall .yahoo.com/item/

施作前 施作後

專業地板密封增亮保護材料

塗佈面積
*在粗糙的表面材料上：平均每1公
升產品可覆蓋約15-18平方米的表
面。

*在光滑表面材料上：平均每1公升
產品可覆蓋約25-50平方米的表面
。

特色與優勢
1.它是一種用於吸收性石材的低膜抗污，抗磨整理劑。
2.保護防潑水底漆免於磨損。
3.它在材料上形成樹脂蠟狀保護層，從而減少了灰塵的滲透，並使表面更容易

，更快地清潔。
4.它具有出色的鋪展性，從而使其在拖把和低速機器上均易於使用。
5.易於維護。

警告：危險

危險性說明：引起嚴重的眼睛刺激。

防範說明：戴防護眼罩/戴防護面罩。如果持
續刺激眼睛：就醫。

注意
1.使用前請務必於不明顯處進行測試，不符合預期請立即停止使用，並

與甘氏公司聯絡。
2.避免用刷子或滾筒塗抹。 不要在戶外使用。
3.避免在太冷（<5°C）的表面上使用本劑。
4.避免使用強鹼和強酸清潔劑清潔經本劑處理過的表面（例如：氨、次

氯酸鈉及各種酸）和溶劑（例如：乙醇）。

甘氏有限公司 電話：03-569-3712 E-mai l：kans.tw@msa.hinet .net

甘 氏 有 限 公 司ANG



義大利進口

石材防潮
抗污保護劑

室內外石材(大理石、花崗石、人造石)防水、抗油、耐污保護劑。

特色與優勢

產品功能

1.請於乾淨無油污且完全乾燥的石材表面上施作。
2.請使用刷子或棉布將本劑均勻濕潤石材表面。
3.在乾燥前用棉布拭除多餘的本劑。
4.不要用力擦拭以免產生泡沫。
5.乾燥後，若要拭去石材上殘留的任何產品，務必使用塗有本劑的棉布拭除。
6.通常根據地域、天候及通風情況的不同，它會在約3-4小時內乾燥。

1.室內外石材皆適用。
2.避免並阻止潮濕氣候產生壁癌、蛀蝕坑洞、銅綠及青苔形成。
3.減少石材表面雨水、污垢及泥漿附著。
4.降低高吸收性石材對油膩及有色物質(紅酒、咖啡)的吸附性並有助於清潔。
5.抗污、耐髒、抗UV、抗老化、耐磨損。
6.不產生薄膜、不變色，讓石材呈現最天然的色澤。
7.保持石材原有的透濕性、透氣性。

使用方法

主要成份：Hydrocarbons,  
C9-C11,  n-alkanes,  isoal-
kanes,  cycl ics ,  < 2% 
aromatics,  N-butyl  acetate .
物理狀態：無色透明液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

產品成份說明

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！

有塗層 無塗層

紅酒

橄欖油

水

PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M.htm
Yahoo超級商城：https://tw.mall .yahoo.com/item/p

適用材質
室內外石材皆適用(大理石、花
崗石、人造石、非釉面磁磚)。

塗佈面積
*在大理石、花崗岩和其他低吸收
性材料上：平均每1公升產品可覆
蓋約15-30平方米的表面。

*在人造石、石頭、砂礫、水泥和
其他吸收性材料上：平均每1公升
產品可覆蓋約8-15平方米的表面。

適用範圍
室內外地板及牆壁石材。

專業室內外石材防水耐污保護材料

警告：危險

危險性說明：易燃液體和蒸氣。 
-吞嚥並進入呼吸道可能致命。 
-可能引起嗜睡或頭暈。 
-反復接觸可能導致皮膚乾燥或開裂。

防範說明：遠離熱源，熱表面，火花，明火
和其他點火源。 禁止抽煙。 

-避免吸入粉塵/煙霧/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧
。 

-戴防護手套/戴防護眼罩/戴防護面具。 
如果誤吞：呼叫毒物中心/醫生。

注意
1.產品應用：
- 在吸收性差的石材上塗一層塗層。
- 在吸收性和外部石材上塗兩層。 一旦第一層在石材表面乾燥，必須立

即塗上第二層。
- 於施作後乾燥階段12-24小時內，避免剛處理過的表面暴露在惡劣的天

氣中，以避免雨天或炎熱的天候壞了本產品的功能。
2.請勿在烈日下或刮風天的炙熱表面上使用。
3.本產品沒有防水密封劑的成膜功能。 因此，它不能應用於縫細大於10

厘米的區域（例如：游泳池、水箱等）進行防水處理。
4.本產品不能避免在外部產品使用不當而導致產品的效能降低（例如：剝

落）。
5.本產品對於不耐高低溫差物質沒有抗寒效果； 因此，確認該材料是否

適合在環境較低的環境中使用。(高緯度區域氣候適用)
6.本產品無抗腐蝕作用(例：拋光大理石或拋光花崗石接觸酸性物質)。

甘氏有限公司 電話：03-569-3712 E-mai l：kans.tw@msa.hinet .net

甘 氏 有 限 公 司ANG





義大利進口

環保水性原木保護劑

於浸漬底漆木質產品表面形成自然保護層，不改變外觀，使木製器具具有防污、耐磨
、易清潔及好維謢的特點。

適用範圍 產品功能

適用材質
室內原木製品。

使用方法
使用前請搖勻本劑。
-在地板和大表面積上：倒適量本劑在欲施作區域，用乾棉布或棉拖把將本劑均勻且
薄薄地推開於表面上。
*注意！避免過多。通常一層就夠了。
*不光滑表面(例：原木、老舊木製品)建議用3倍的水稀釋本劑並塗佈薄薄的2層。夏天
及溫度超過25°C的環境，通風場所防止其表面乾燥快速。

-在傢俱、木門或木質樓梯扶手上：用乾棉布均勻且薄薄地將本劑塗抹於表面上。
*注意！避免過多。
*請將多餘的本劑拭除，避免將過多的本劑殘留於木頭上，尤其是單寧含量高的木頭
（例：橡木、栗木、落葉松）上。
*本劑乾燥前，請用水將施作器具徹底沖洗乾淨。
*用3份的本劑及1份的水稀釋，可能較易於施作及使用。
一般約1-2小時內乾燥。(冬天可能會比較久)

適用於所有室內浸漬底漆木質表
面(例：實木地板、小木屋、木
質傢俱、木製樓梯扶手.. .等)。

塗佈面積
平均每1公升產品可覆蓋約30-40平
方米的表面。

特色與優勢
1.水性、環保、無毒、無甲醛、操作簡單。
2.形成超強防水、防腐、抗污、耐磨保護層，使木質浸漬產品免於長時間磨損。
3.防止油污、水印、灰塵滲透至木材內部。
4.不會改變木材的外觀，不會在表面形成厚膜，因此使木材具有良好的透濕性。
5.不留下難聞氣味。
6.不受時間影響，常保如新。
7.使用後，木器及地板更易於清潔、翻新及維護。

產品成份說明
主要成份：Sodium hydroxide.
物理狀態：白色不透明液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！
PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M66453520.htm
Yahoo超級商城：https://tw.mall .yahoo.com/item/p0807206009000

施作影片網址：
https://youtu.be/dpsv-cCfgRk

專業原木防水抗污耐磨保護材料

注意 1.不適用於塗漆的地板。
2.不建議使用滾筒和刷子。

甘氏有限公司 電話：03-569-3712 E-mai l：kans.tw@msa.hinet .net

甘 氏 有 限 公 司ANG



義大利進口

油性原木保護劑

使木製品形成防水、抗油、耐久保護層，使用後表面沒有粘膩感，不產生薄膜、不剝
落，讓木製品隨著時間易於修復、保存與維護。

適用範圍及材質 產品功能

特色與優勢
*形成一種抗油、不沾粘的蠟質保護層，讓木製家具防水更耐用。
*不形成表面膜。
*不受時間推移讓木製家具常保如新。
*不留下難聞氣味。
*不需對木質器具拋光即可恢復原木既有溫度。

適用於所有室內木質器具，例如：
實木地板、木門、木製櫥窗、木質
家具、木製樓梯扶手。

使用方法

塗佈面積

產品成份說明
主要成份：Hydrocarbons,  
C9-C11,  n-alkanes,  isoal-
kanes,  cycl ics <2% aromat-
ics ,  Solvent naphtha 100 /  
ROA , cobalt  eightate.
物理狀態：棕色透明液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！
PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/upacestore/M66453537.htm
Yahoo超級商城：https://tw.mall .yahoo.com/item/p0807206010777

1.使用前請搖勻本劑。
2.使用刷子或棉布將本劑依木材的吸收性均勻塗佈木質表面使其濕潤。
3.約30-60分鐘後，用棉布拭除多餘本劑。
4.約12-24小時乾燥後，用拋光研磨機或拋光布打磨其表面。
5.再依上述步驟塗佈第二層。
6.完全乾燥後(通風良好至少約24-48小時)，且沒有油膩感，請用拋光研磨機或拋光布

再次打磨。

*在吸收性或粗糙木材，平均每1公
升產品可覆蓋約12-15平方米的表面
。
*在輕度吸收性木材(柚木)，平均每1
公升產品可覆蓋約20-30平方米的表
面。
*材質堅硬緻密的木材，平均每1公
升產品可覆蓋約30平方米以上的表
面。

施作影片網址：
https://youtu.be/7L_wOA6YgBc

室內地板、牆壁及木質家具抗污保護材料

注意
1.不要在塗有油漆和磨砂程度不高的木材（最大80-100粒）上使用本劑

。
2.木材的濕度不得超過13-15％。
3.警告：切勿堆積沾有本產品的碎布、海綿或木屑等，以免發生自燃！ 

建議用水將使用器具、棉布或刷子沖洗後晾乾。
警告：危險
危險性說明：易燃液體和蒸氣。 
-吞嚥並進入呼吸道可能致命。 
-可能引起嗜睡或頭暈。 
-反復接觸可能導致皮膚乾燥或開裂。 
-包含：2-乙基己酸鈷（II）溶液。可能引起
過敏反應。

防範說明：遠離熱源，熱表面，火花，明火
和其他點火源。禁止抽煙。 

-避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
-戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護
面具。 

-如果感到不適，請呼叫解毒中心/醫生。 
- 不要催吐。 
-存放在通風良好的地方。保持容器密閉。

甘氏有限公司 電話：03-569-3712 E-mai l：kans.tw@msa.hinet .net

甘 氏 有 限 公 司ANG



義大利進口

室內木器
老化基底劑

加深木材表面顏色，使木材老化更具質感。

適用材質

產品功能

特色與優勢
1.使木材表面顏色變深看起來老化來提升木器價值。
2.不產生強烈顏色落差，顏色散佈均勻而富有質感且自然。
2.適用所有木材種類，尤其是橡木、栗子木、落葉松和榆木的木紋結構。
3.它可以輕鬆地應用於所有垂直和水平木製表面。
4.在木質表面上不留痕跡。
5.允許隨後進行任何表面處理（例：油漆、打蠟、浸漬）。

適用於所有木材種類，尤其是橡木
、栗子木、落葉松和榆木。

使用方法

產品成份說明
主要成份：Sodium hydroxide.
物理狀態：乳白色液體
進口商：甘氏有限公司
製造商：馬貝克
產地：義大利

以下店商平台及Homebox實體店面也可以買得到喔！
PChome商店街：https://www.pcstore.com.tw/upacestore/.htm
Yahoo超級商城：https://tw.mall .yahoo.com/item/

塗佈面積
取決於木材的吸收率：平均每1公升
產品可覆蓋約6-12平方米的表面。

1.使用前請搖勻本劑。
2.利用刷子或棉布將本劑均勻地塗抹於木材表面，注意！不要過多。
3.本劑的老化效果(乾燥時間約6-12小時)是累加的。
4.使用粗顆粒的研磨紙(例：80-100顆粒)將施作後木材表面纖維磨除。
5.效果強度與老化效果的呈現取決於木材的種類，縱使同一種類木材，因年輪紋路分

佈及木頭裁切的方向不同，其色澤深淺也會略有差異。因此，建議做足夠的樣品測
試以符合您的商品需求。

使用前 使用後 使用前 使用後

專業加深木材顏色使其老化增添價值材料

落葉松 杉木

適用範圍
適用於所有室內木製產品及設施。

注意 避免與鋁製表面接觸。

警告：危險

甘氏有限公司 電話：03-569-3712 E-mai l：kans.tw@msa.hinet .net

甘 氏 有 限 公 司ANG



公司網頁

電話：03-569 3712 

傳真：03-569 0560 

信箱：kans.tw@msa.hinet .net 

網址：https://ezrepair.com.tw/ 

地址：新竹縣湖口鄉中和街36號

居家/專業清潔劑銷售

甘氏有限公司成立於1997

年，我們注重地球環境的

永續發展，持續引進各式

環保、有機、對環境友善

的清潔產品，針對各種不

同材質、情況，為一般家

庭及專業清潔需求，提供

良好的解決方案。甘 氏 有 限 公 司


